Ten Cate
Technical Fabrics




WRa7 180 gfmz



7595

F7am

77594

77592

Shight calour deviations may ocour during actual production runs.
The colour selections may be altered as the result of changes in the
availability of dyes. Colours shown above are available from stock for
arders cver 100 linear metres, For arders over 1,000 linear metres
colours are produced specifically for each arder, Delivery time wpon
request

Unter Umstanden kénnen geringe farbliche Unterschiede aufireten
Da das Farbsartiment von der Verfilbarkeit der Farbstoffe abhingt,
muss €5 pagebenenfalls geindert werden. Fiir Auftrage von mehr
als 100 Metern sind obenstehende Farben vorritig. Fir Auftrige wvon
miehr als 1000 Metermn werden die Farben je Auftrag produziert.

Lieferzeit auf Anfrage

77602

77593

77499

Kleine kleurafwijkingen kunnen voorkomen. Als gevelg van mogelijke
wijzigingen in de beschikbaarheid van Kleurstef kan de kleurcollectie
gowijzigd warden. Bovenstaande kleuren zijn wit voarraad leverbaar,
bij arders van minimaal 100 meter. Vanaf 1000 meter worden kleuren

per arder geproduceerd. Levertijd op aanvraag

Les celoris peuvent présenter des légéres différences. Cette gamme
de ealgris peut &tre modifiée du fait de changements dans la dispe-
nibilité de colorants. Les colaris ci-dessus sont disponibles en stock
pour carmmandes de 100 métres minimum. Pour commandes & partie
de 1ono métres, les coloris sont produits sur commande. Délai de

livraison sur demande.




Reference

Material

Coating

Width

Weight {+/- 536}

Tensile strength [+ 10%)
Warp
Weft

Tearing strength [+/- 105}
Warp
Weft

Water calurmn

Colour-weather fastness

Referentie

Materizal

Coating

Breadte

Gewicht (/- 5%}

Treksterkte (+/- 10%)
Ketting
Inslag

Scheurweerstand [+ 10%)
Ketting
Inslag

Waterkolom

Kleur-weerechtheid

Stoffreferenz
Material
Beschichtung
Breite
Gewicht [+/- 53)
Hichstzugkraft [+/- 10%)
Kette
Schuss
Weiterrelssfestigheit {+/- 10%)
Kette
Schuss
Wassersiule

Farb-wetterachtheit

Référence

Matériel

Enduction

Largeur

Poids (+/- 5%)

Rés. dynamométrique (+/- 10%)
Chaine
Traime

Rés, a déchirure (+/- 10%)
Chaine
Trame

Schmerber

Soliditd aux internpéries

Test methad

150 3032
150 38
150 gty

ASTM Drgzg

150 81y
IS0 105 Boy

Testmethode

150 3932
150 38
150 508

ASTM D g2y

150 811
15 105 Bog

Testverfahren

150 3532
150 38o
150 god

ASTM D 1424

150 Bn
150 105 Bog

Méthode de test

150 3032
150 38
150 gy

ASTM D rgzg

150 B
150 108, By

WR-7
100% polyester
Soft-touch acrylic
170 em

182 gfm?

100 daM s om
11 dab 5 cm

1,2 daM 4,3 cm
2.0 daM 4,3 cm
=30om

= G [coated side)

WR-17

100% palyester
Softtouch acrylaat
170 cm

180 gfmz

100 dab 5 cm
1o daM fg em

1,2 daM /4.3 cm
2,0daM 43 cm
=30 cm

z 6 (gecoate zijde)

WRay

100% Polyester
Soft-touch Acrylat
170 cm

180 g/mz

100 daM g em
110 daMfg cm

1,2daM /4,3 cm
z,0dalM 4,3 em
>30em

2 b (heschichtete Seite}

WR-17

100% polyester
Acrylique 'soft-touch’
170 €m

182 gfm:2

100 daM/s em
11 dab 5 cm

1.2 daMj4.3 em
20 daM 4.3 cm
= 30 £

z & (face enduite)







